淄经开区环报告表〔2017〕057号
淄博金宇钢结构有限公司岩棉夹芯板生产线环保提升项目环境影响报告表审批意见
淄博金宇钢结构有限公司：
报来的《岩棉夹芯板生产线环保提升项目环境影响报告表》（山东民通环境安全科技有限公司编制）收悉，经研究，审批意见如下：
该项目位于山东省淄博经济开发区正阳路7588号，总占地面积900平方米，总投资200万，其中环保投资15万元。以岩棉、彩钢板、聚氨酯粘合剂（双组份）、PE保护膜等为原料，利用岩棉机芯板生产线、UV光催化氧化设备等设备，经上卷→放岩棉板→压条纹→滴胶→压板→裁切等工序生产岩棉夹芯板，生产能力为10万米/年。该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。
 二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：
 1、滴胶过程产生的非甲烷总烃须经集气罩收集后经UV光催化氧化装置处理后经15米高排气筒排放处理，须符合

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界浓度标准限值；岩棉放料、裁切过程中产生的粉尘经集气罩收集后经中央吸尘系统处理后经15米高排气筒排放处理，须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2013)表2中重点控制区颗粒物排放浓度限值。

2、生活污水经化粪池暂存处理后，用于厂区洒水降尘。

    3、生产设备须采取隔音、减震、设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。
生产过程产生的下脚料、除尘器收集的粉尘外售；职工生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运。 
该项目设置的卫生防护距离（50米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。
该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后，经我局验收合格方可正式投入生产。

    四、若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。 
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