淄经开区环报告表〔2017〕059号
周村泽刚五金加工厂年产5万件电热锅铁盘项目环境影响报告表审批意见
周村泽刚五金加工厂：
报来的《年产5万件电热锅铁盘项目环境影响报告表》（聊城大学编制）收悉，经研究，审批意见如下：
该项目位于山东省淄博经济开发区北郊镇张坊村，总占地面积700平方米，总投资20万，其中环保投资1万元。以铁板、环氧树脂等为原料，利用冲床、油压机、电烤炉、空压机、储气罐、喷箱、喷涂机等设备，经冲压→静电喷涂→固化等工序生产电热锅铁盘，生产能力为5万件/年。该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。
 二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：
 1、涂料挥发过程产生的非甲烷总烃须经多元符合等离子光催化废气处理设备处理后经15米高烟筒排放处理，须符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中的非甲烷总烃排放限值标准；未被收集的非甲烷总烃无组

织排放须符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中非甲烷总烃排放监控浓度限值标准；涂料喷涂过程产生的粉尘须经脉冲除尘器处理后经15米烟筒排放，有组织排放须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）重点控制区排放标准10mg/m3；无组织粉尘须符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9（粉尘≦1mg/m3）。
2、生活污水用于厂区洒水降尘。

    3、生产设备须采取减振、隔音、距离衰减等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。
生产过程产生的废铁皮、粉尘收集后回收利用；废机油交由资质单位处理；职工生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运。 
该项目设置的卫生防护距离（100米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。
该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后，经我局验收合格方可正式投入生产。

    四、若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。 
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