淄经开区环报告表〔2017〕162号
周村新安机械厂年产360吨法兰及年产70吨柴油机配件项目环境影响报告表审批意见
周村新安机械厂：
报来的《年产360吨法兰及年产70吨柴油机配件项目环境影响报告表》(福州闽涵环保工程有限公司编制）收悉，经研究，审批意见如下：
该项目位于山东省淄博经济开发区北郊镇小姜村西首。总占地面积1300平方米，总投资50万，其中环保投资2万元。以圆钢、钢板、球磨铸铁毛坯、焊条、防锈用机油等为原料，利用攻丝机、摇臂钻、刨床、数控车床、车床、钻铣床、锯床、台式钻床、立式钻床、刨床、台式攻丝机、车床、钻机床、电焊机等设备，经钢材→下料→机加工→涂防锈油等工序生产法兰，生产能力为360吨/年；钢板→下料→焊接→打磨→机加工等工序生产柴油机增压器支架，生产能力为20吨/年；球磨铸铁毛坯件→刨削→钻孔、攻丝等工序生产柴油机机脚、柴油机缸头盖板，生产能力为30吨/年、20吨/年。该项目《建设项目现场勘验报告》无不同意见，该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。
 二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：

1、焊接工序中产生的烟尘经移动式焊接除尘器处理，通过车间通风，无组织排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度监控限值。
2、生活污水用于农田堆肥，不外排。

    3、生产设备须采取隔音、减震设备、设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。
4、生产过程中产生的下脚料、粉末外卖；废机油用作设备导轨润滑及法兰产品防锈油；废切削液执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准暂存，按协议交有危废处理资质的单位处置；废滤芯、职工生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运；粪便定期清运，用作农肥。 

5、该项目设置的卫生防护距离（50米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。
该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按照环保部制定的验收规范、标准按期完成环保验收，经验收合格方可投入生产。

    四、若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。 
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